
TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
(H x B x T) 17,5 x 17,8 x 18 cm

7325P* mit Akku

7325D Netzbetrieb

Gewicht
7325P Modell
7325D Modell

1,72 kg
1,54 kg

Vakuumbereich    
50 bis 550 mmHg

Saugleistung                
27 l/min

Akkuleistung (7325P Modell) 
bis zu 45 Minuten

Ladedauer (7325P Modell)
3 Stunden

Betriebsbereich Temperatur 
0° C - 40° C

Betriebsspannung
100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz; 12 V DC

Garantie Akku
1 Jahr

Garantie Gerät
2 Jahre

*Das 7325P-Modell wird inklusive Tasche 
und 12V-Auto Adapter geliefert

PZN (7325D-I)       18273224 
PZN (7325P-I)        18273218

   

Die VacuAide 7325-Sekretabsaugpumpe ist wirtschaftlich, wartungsfrei 
und leistungsstark. Sie eignet sich hervorragend für die gängigsten Ab-
saugungen im häuslichen Bereich, Alten- und Pflegeheimen sowie spezieller
Klinikanwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Varianten: Das netz-
betriebene D-Modell und das P-Modell, welches mit einem langlebigen
Akku ausgestattet ist.

Vorteile der VacuAide 7325-Serie
 

 Langlebiger Lithium-Ionen-Akku mit 1 Jahr Garantie 
 Bis zu 45 Minuten netzunabhängiger Betrieb
 Schnelle Ladezeit von nur 3 Stunden
     Platzsparendes Design, leicht und leistungsstark

  Schlauchhalter integriert
 Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg
 Hohe Saugleistung – bis zu 27l/min

 Funktionstasche im Lieferumfang enthalten (P-Modell)

VacuAide 7325
LEICHT. LANGLEBIG. EFFIZIENT.

Leistungsstarke Technik im Mini-Gehäuse

Durch die Verwendung modernster Kompo-
nenten ist es unseren Ingenieuren gelungen, 
ein leichtes und zugleich platzsparendes Gerät 
zu entwickeln, das mit einem Absaugbereich 
von 50 bis 550 mmHg bei 27 l/min Flussrate 
punktet. Die mobile Variante, VacuAide 7325P, 
ist mit einem Lithium-Ionen-Akku der neusten 
Generation ausgestattet. Abhängig von der 
eingestellten Geräteleistung, hält der Akku bis 
zu 45 Minuten und ist in nur drei Stunden voll-
ständig aufgeladen. 

Neues Design und nützliche Funktionen

Das attraktive Gehäuse-Design gewährleistet 
eine unkomplizierte Aufnahme- und Entnahme
des Sekretbehälters. Ein integrierter Schlauch-
halter erlaubt die hygienische Ablage des 
Patientenschlauchs nach jedem Absaugvor-
gang. Der präzise einstellbare Vakuumregler 
ist sturz- und stoßgeschützt im Gehäuse einge-
bettet. LED-Kontrollleuchten auf der Geräte-
oberseite liefern wichtige Ladestandinformatio-
nen auf einen Blick. 



   

Hygienische Absaugung – Schutz für den Anwender
Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät. Das Doppel-
schutz-System besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Einem Filter, der bei Kontakt mit Flüssig-
keit von selbst schließt, sowie einem mechanischen Überlaufschutz, der sich im Deckel des 800ml 
Standardbehälters befindet.

Grenzenlos mobil
Neben einer Funktionstasche gehört ein 12-Volt Fahrzeugadapter zum Standard-Lieferumfang der 
VacuAide 7325P.  

Sekretbehälter – individuell anpassbar
Zum Standard-Lieferumfang der VacuAide 7325 zählt ein 800ml-Sekretbehälter, der für die Benutzung 
durch einen Patienten bestimmt ist. Optional ist ein autoklavierbarer 1200ml-Sekretbehälter erhältlich. 
Im klinischen Umfeld hat sich der Einsatz des mehrfach verwendbaren Flovac Sekretbehälters (Liner) 
sowie des dazugehörigen Absaugbeutels zum Einmalgebrauch bewährt.

Gemeinsames VacuAide Zubehör für eine effiziente Lagerhaltung
Für mehr Wirtschaftlichkeit und eine einfache Disposition, sind alle Sekretbehälter-Typen sowie das Zube-
hör aller Drive DeVilbiss VacuAide-Serien untereinander kompatibel.
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