
Produktinformation

Fehlercodes beim Steuergerät RHINO 08.12.2022

Anzahl des

Aufblinkens

 Fehler  Auswirkung 

auf den 

Scooter  

 Bemerkungen  

 1  
Batterie muss aufgeladen 

werden  

Scooter 

langsam
Der Ladezustand der Batterie ist niedrig. Laden Sie die Batterien sobald wie möglich auf.  

 2  Batteriespannung zu niedrig  
Fahren nicht 

möglich  

Der Ladezustand der Batterie ist leer. Laden Sie die Batterien auf. Wenn der Scooter für ein paar Minuten ausgeschaltet wird, 

könnte sich der Ladezustand der Batterie erholen und das Fahren für einen kurzen Zeitraum erlauben.  

 3  Batteriespannung zu hoch  
Fahren nicht 

möglich  

Der Ladezustand der Batterie ist zu hoch. Ziehen Sie den Anschluss des Aufladegerätes heraus, wenn dies angeschlossen ist, 

oder drehen Sie die Schalter "Charge/ Run" in die Position "Run". Scooter, die mit RHINO betrieben werden, laden die Batterien 

auf, während der Scooter eine geneigte Fläche hinunter rollt oder abbremst. Dieser Fehler könnte durch übermäßiges Aufladen 

in dieser Weise verursacht werden. Schalten Sie den Scooter aus und anschließend wieder ein.  

 4  
Zeitlimit für Strom-Obergrenze 

überschritten  

Fahren nicht 

möglich  

Der Scooter hat für einen zu langen Zeitraum zu viel Strom verbraucht, was auf eine Überlastung, ein Verklemmen oder das 

Abdrosseln des Motors zurückzuführen sein könnte. Schalten Sie den Scooter aus und warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie in 

wieder einschalten. Das Steuergerät hat einen Kurzschluss im Motor entdeckt. Prüfen Sie den Kabelstrang auf kurzgeschlossene 

Stromkreisläufe und überprüfen Sie den Motor. Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.  

 5  Bremsenfehler  
Fahren nicht 

möglich  

Prüfen Sie, ob der Freischalthebel für die Parkbremse in der Feststellposition ist. Die Bremsspule oder die Kabel der Parkbremse 

sind defekt. Prüfen Sie die Parkbremse und die Kabel auf kurzgeschlossene Stromkreisläufe oder offen liegende Kabel. 

Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.  

 6  
Beim Einschalten nicht auf der 

neutralen Position  

Fahren nicht 

möglich  

Der Gashebel befindet sich nicht in einer neutralen Position, wenn der Scooter mit dem Schlüssel eingeschaltet wird. Bringen Sie 

den Gashebel in eine neutrale Position und schalten Sie den Scooter aus und wieder ein. Möglicherweise muss der Gashebel 

neu kalibriert werden. Überprüfen Sie die Kabel des Gashebels.  

 7  
Fehler des Drehzahl- 

potentiometers  

Fahren nicht 

möglich  

Der Gashebel oder dessen Kabel sind defekt. Prüfen Sie auf offen liegende Kabel oder kurzgeschlossene Stromkreisläufe. Der 

Gashebel könnte inkorrekt eingestellt sein. Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.  

 8  Motorspannungs-fehler  
Fahren nicht 

möglich  

Der Motor oder dessen Kabel sind defekt. Prüfen Sie auf offen liegende Kabel oder kurzgeschlossene Stromkreisläufe. 

Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.  

 9  Andere interne Fehler  
Fahren nicht 

möglich  
Kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.  
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